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BGA Yihua 853AAA Spájkovacia
súprava + príslušenstvo

Včetně DPH 191.23 €

Bez DPH 159.36 €

Dostupnost Skladem

Dostupnost na skladě 10 ks

Dodací lhůty 24 hodin

Katalogové číslo 41374675

Popis produktu

Yihua 853AAA Spájkovacia súprava s príslušenstvom - ideálna pre
elektroniku a domácich majstrov
Objavte profesionalitu a presnosť s našou najnovšou pájecou súpravou Yihua 853AAA, ktorá je navrhnutá špeciálne pre
nadšencov elektroniky a domácich majstrov. Táto komplexná súprava na spájkovanie obsahuje všetko, čo potrebujete pre
efektívne a presné spájkovanie.

Spájkovacia stanica pre BGA Yihua 853AAA

je ideálny na demontáž a montáž prvkov na malých doskách, ako sú telefóny, navigácie alebo tablety. 
kombinácia ohrievača s horúcovzdušnou spájkovačkou na statíve urobila prácu pohodlnejšou a bezpečnejšou – servisný
technik má pri montáži obe ruky voľné.

dvojfunkčná stanica: Zariadenie kombinuje funkciu ohrievača s horúcim vzduchom a spájkovačkou
baniek, čo umožňuje všestranné použitie v rôznych prácach.
horúcovzdušná banka s dvoma rukoväťami
automatické chladenie ohrievača
digitálna regulácia teploty
navrhnuté na manipuláciu s rôznymi elektronickými komponentmi, ako sú QFP, PLCC, BGA, SMD
nastaviteľný držiak horúcovzdušnej banky
digitálna kalibrácia teploty
vysokovýkonná spájkovačka baniek

Viac informácií o tejto spájkovacej stanici nájdete tu  
  

Príslušenstvo zahrnuté v tejto súprave:

Súprava 5 900 M špičiek série 

Univerzálne 900 M jaskyne v striebre. Vďaka tejto súprave získa práca s vašou spájkovačkou dynamiku a možnosti. Majú
rôzne hroty: kužeľový, dláto, dláto a špecialista.
Spájkovacie hroty zahŕňali:

T-3C skosený hrot
Špička typu T-I s ostrým zúžením
T-B kužeľovitý hrot
Čepeľ hrotu T-K
Hrot dláta typu T-2.4D

Cín na cievke s tavidlom 0,8 mm

generovaný v shopGold

https://diolut.sk/bga-yihua-853aaa-spjkovacia-sprava-prsluenstvo-p-37361.html
https://diolut.pl/stacja-lutownicza-bga-yihua853aaa-3w1-p-21372.html


 

Cín na tavnej cievke je primárnym činidlom potrebným na spájkovanie. Malý priemer 0,8 mm z neho robí ideálnu veľkosť na
spájkovanie elektronických súčiastok a malý priemer drôtov.

priemer 0,8 mm
1,6 m dlhá
sn63/Pb37 zloženie
s prídavkom taviva

Flux Flux RMA-223-UV 10 ml pre BGA

stredne aktívny tok
homogénna zmes najkvalitnejších spájkovacích činidiel
vďaka špeciálnemu prídavku má tavidlo konzistenciu gélu, čo uľahčuje aplikáciu
typ toku RMA
trieda REM0
s pridaním UV zložky na detekciu usadenín pri nanášaní pasty sieťotlačou
na čistenie použite kvapalinu IPA
10 ml balenie

Spájkovačka pre prebytočný cín 

nasáva prebytočnú roztavenú spájku z miesta spájkovania alebo odspájkovania
oceľový piestový posunovač
antistatický hrot
vymeniteľný hrot
zbytočné, ale ako užitočné!

ESD-15 Pinzeta VETUS ohnutá, ostrá

ostrý ohnutý hrot, ideálny pre malé časti
vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
pogumovaný náter na zlepšenie držania v ruke, antistatický
Model: ESD-15
Výrobca: VETUS
Dĺžka: 125 mm
Materiál: nehrdzavejúca oceľ s antimagnetickými vlastnosťami
Tip: ostrý ohnutý

.pdf sprievodca "Spájkovanie je jednoduché. Tu je návod!“

ilustrovaný návod na spájkovanie
Język polski
pripravený na tlač na hárky formátu A4
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