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BM197 Klešťový merač 2000A AC /
DC TRMS, VFD, USB Brymen

Včetně DPH 273.09 €

Bez DPH 227.58 €

Dostupnost Na vyžiadanie

Dostupnost na skladě 51 ks.

Dodací lhůty 3-5 dní

Katalogové číslo 102122

Výrobce BRYMEN

Popis produktu
TECHNICKÉ DÁTA 

 Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie

 Meranie svorkovou metódou
Maximálny priemer kábla

55 mm
TrueRMS - Meranie skutočnej efektívnej hodnoty
Automatická / manuálna zmena meracích rozsahov
Meranie teploty
DATA HOLD - podržanie aktuálneho výsledku merania na displeji
Hz - súčasná indikácia frekvencie a meraného napätia alebo prúdu - na dvojitom displeji
RELATÍVNA NULA - diferenčné meranie vo vzťahu k nameranej hodnote
CREST: zaznamenávanie špičkových hodnôt impulzov MAX, MIN

> 5 ms, iba V a A.
EF: bezkontaktná detekcia elektrického poľa (napätia).
Bezpečné merania v kat. IV
Testy diód a kontinuity (so zvukovou signalizáciou)
Komunikácia s PC cez optické rozhranie RS-232
Komunikácia s PC cez USB rozhranie
VFD (ACV & Hz) - simultánne meranie napätia a frekvencie meničov
Lo-Z - meranie napätia s nízkou vstupnou impedanciou (eliminácia šumu)
AutoCheck - automatický výber typu merania (Lo-Z DCV, ACV, odpor) v závislosti od vstupného signálu

 MERANIE A PRESNOSŤ 

 Teplotný koeficient:
nominálne 0,15 x (stanovená presnosť) / ° C (0 ° C až 18 ° C alebo 28 ° C až 40 ° C)

Presnosť:
+ - (% z uvedenej hodnoty + počet najmenších platných číslic), pokiaľ nie je uvedené inak, pre teplotu 23 °C +
- 5 ° a relatívnej vlhkosti

Skúška kontinuity Rozsah min.
detekovateľnosť R [Ω]

Rozsah max.
detekovateľnosť R [Ω]

Bezpečnosť DCpeak [V] Bezpečnosť ACrms [V]

10 200 1000 1000

 Doba odozvy

DCV - jednosmerné napätie Rozsah [V] Rozlíšenie
[V]

Presnosť
[%]

Presnosť
[číslice]

Imp. Int. [Ω] Imp. v. [F] DCpeak [V]
ochrana

ACrms [V]
ochrana
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6 0,001 0,5 5 10 mil 50 p 1000 1000
60 0,01 0,5 5 10 mil 50 p 1000 1000
600 0,1 0,5 5 10 mil 50 p 1000 1000
1000 1 0,5 5 10 mil 50 p 1000 1000
6 (Automati
cká
kontrola)

0,001 1.3 5 2,5 tis 600p 1000 1000

60 (automa
tická
kontrola)

0,01 1.3 5 2,5 tis 600p 1000 1000

600 (autom
atická
kontrola)

0,1 1.3 5 2,5 tis 600p 1000 1000

1 000 (auto
matická
kontrola)

1 1.3 5 2,5 tis 600p 1000 1000

 Vstupná impedancia sa zvyšuje nad 50 V a dosahuje: 10k Ω pre 100V, 60k Ω pre 300V, 200k Ω pre 600V, 420k Ω pre
1000V
Vstupná impedancia LoZ DCV je na začiatku cca.2,5 k ohmov, nominálna hodnota 600 pF
Prahová impedancia DCV> + 1,5 V DC alebo

ACV - striedavé napätie Rozsah
[V]

Rozlíšenie
[V]

Presnosť
[%]

Presnosť
[číslice]

Frekvenci
a min.
[Hz]

Frekvenci
a max.
[Hz]

Vstupná i
mpedanci
a [Ω]

Vstupná i
mpedanci
a [F]

DCpeak
[V]
ochrana

ACrms [V]
ochrana

6 0,001 1.2 5 50 400 10 mil 50 p 1000 1000
60 0,01 1.2 5 50 400 10 mil 50 p 1000 1000
600 0,1 1.2 5 50 400 10 mil 50 p 1000 1000
1000 1 1.2 5 50 400 10 mil 50 p 1000 1000
6 (Autom
atická
kontrola)

0,001 1.5 5 50 60 2,5 tis 600p 1000 1000

60 (auto
matická
kontrola)

0,01 1.5 5 50 60 2,5 tis 600p 1000 1000

60 (auto
matická
kontrola)

0,01 1.5 5 50 60 2,5 tis 600p 1000 1000

600 (auto
matická
kontrola)

0,1 1.5 5 50 60 2,5 tis 600p 1000 1000

1 000 (au
tomatická
kontrola)

1 1.5 5 50 60 2,5 tis 600p 1000 1000

6 (VFD) 0,001 4 80 10 dvadsať – – 1000 1000
60 (VFD) 0,01 4 80 10 dvadsať – – 1000 1000
600 (VFD)0,1 4 80 10 dvadsať – – 1000 1000
1000
(VFD)

1 4 80 10 dvadsať – – 1000 1000

6 (VFD) 0,001 2 60 dvadsať 200 – – 1000 1000
60 (VFD) 0,01 2 60 dvadsať 200 – – 1000 1000
600 (VFD)0,1 2 60 dvadsať 200 – – 1000 1000
1000
(VFD)

1 2 60 dvadsať 200 – – 1000 1000

6 (VFD) 0,001 7 80 200 400 – – 1000 1000
60 (VFD) 0,01 7 80 200 400 – – 1000 1000
600 (VFD)0,1 7 80 200 400 – – 1000 1000
1000
(VFD)

1 7 80 200 400 – – 1000 1000

 Crest faktor:
CF
CF

V režime VFD_ACV presnosť klesne z 2%+50c pri 200 Hz až 7%+80c pri 400 Hz
Vstupná impedancia v režime AutoCheck sa zvyšuje nad 50 V a dosahuje: 10k Ω pre 100V, 60k Ω pre 300V, 200k Ω pre
600V, 420k Ω pre 1000V
Vstupná impedancia LoZ ACV v režime AutoCheck je na začiatku cca.2,5 k ohmov, nominálna hodnota 600 pF
Prahová impedancia LoZ ACV > 1,5 V (50 / 60 Hz)
TrueRMS
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DCV + ACV napätie Rozsah
[V]

Rozlíšenie
[V]

Presnosť
[%]

Presnosť
[číslice]

Frekvenci
a min.
[Hz]

Frekvenci
a max.
[Hz]

Vstupná i
mpedanci
a [Ω]

Vstupná i
mpedanci
a [F]

DCpeak
[V]
ochrana

ACrms [V]
ochrana

6 0,001 1.4 7 50 400 10 mil 50 p 1000 1000
60 0,01 1.4 7 50 400 10 mil 50 p 1000 1000
600 0,1 1.4 7 50 400 10 mil 50 p 1000 1000
1000 1 1.4 7 50 400 10 mil 50 p 1000 1000

 Crest faktor:
CF
CF

TrueRMS

DCA - jednosmerný prúd Rozsah [A] Rozlíšenie [A] Presnosť [%] Presnosť [číslice] Poistka [A]
200 0,1 2.0 5 2000
0 ~ 500 1 2.0 5 2000
500 ~ 2000 1 3.0 5 2000

 Ďalšia chyba v prípade prítomnosti vodičov s prúdom v blízkosti svoriek
Meranie prúdovej svorky DCA
Presnosť stanovená v relatívnom režime merania po indikácii nulového prúdu

ACA - striedavý prúd Rozsah [A] Rozlíšenie [A] Presnosť [%] Presnosť
[číslice]

Frekvencia
min. [Hz]

Frekvencia
max. [Hz]

Poistka [A]

200 0,1 2.5 5 40 50 2000
0 ~ 500 1 3.0 5 40 50 2000
500 ~ 1000 1 3.5 5 40 50 2000
1000 ~ 2000 1 – – 40 50 2000
200 0,1 2.0 5 50 60 2000
0 ~ 500 1 2.5 5 50 60 2000
500 ~ 2000 1 3.0 5 50 60 2000
200 0,1 2.5 5 60 400 2000
0 ~ 500 1 3.0 5 60 400 2000
500 ~ 1000 1 3.5 5 60 400 2000
1000 ~ 2000 1 – – 60 400 2000

 Meranie prúdovej svorky ACA
Ďalšia chyba v prípade prítomnosti vodičov s prúdom v blízkosti svoriek
TrueRMS
Crest faktor:

CF
CF

Prúd DCA + ACA Rozsah [A] Rozlíšenie [A] Presnosť [%] Presnosť [číslice] Frekvencia min.
[Hz]

Frekvencia max.
[Hz]

200 0,1 3.5 8 40 50
0 ~ 1000 1 3.5 8 40 50
1000 ~ 2000 1 – – 40 50
200 0,1 3.0 8 50 60
2000 1 3.0 8 50 60
200 0,1 3.5 8 60 400
0 ~ 1000 1 3.5 8 60 400
1000 ~ 200 1 – – 60 400

 Crest faktor:
CF
CF

Meranie prúdovej svorky DCA + ACA
Presnosť stanovená v relatívnom režime merania po indikácii nulového prúdu
Ďalšia chyba v prípade prítomnosti vodičov s prúdom v blízkosti svoriek
TrueRMS

Odpor Rozsah [Ω] Rozlíšenie [Ω] Presnosť [%] Presnosť [číslice]Napätie
naprázdno [V]

DCpeak [V]
ochrana

ACrms [V]
ochrana

600 0,1 0,5 5 0,45 1000 1000
6k 0,001 tis 0,5 5 0,45 1000 1000
60 tis 0,01 tis 0,5 5 0,45 1000 1000
600 tis 0,1 tis 0,8 5 0,45 1000 1000
6 mil 0,001 mil 1.2 5 0,45 1000 1000
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40 mil 0,01 mil 2.3 5 0,45 1000 1000
600 (AutoCheck) 0,1 0,5 5 0,45 1000 1000
6k (AutoCheck) 0,001 tis 0,5 5 0,45 1000 1000
60 000
(AutoCheck)

0,01 tis 0,5 5 0,45 1000 1000

600 000
(AutoCheck)

0,1 tis 0,8 5 0,45 1000 1000

6 miliónov
(AutoCheck)

0,001 mil 1.2 5 0,45 1000 1000

40 miliónov
(AutoCheck)

0,01 mil 2.3 5 0,45 1000 1000

 AutoCheck Trip Threshold

Kapacita Rozsah [F] Rozlíšenie [F] Presnosť [%] Presnosť [číslice] DCpeak [V]
ochrana

ACrms [V] ochrana

60n 0,01 n 2.0 5 1000 1000
600n 0,1 n 2.0 5 1000 1000
6u 0,001 u 2.0 5 1000 1000
60u 0,01 u 3.5 5 1000 1000
600 u 0,1 u 3.5 5 1000 1000
2000 u 1u 4.0 5 1000 1000

 Presnosť pre vrstvené kondenzátory alebo lepšie
Presnosť pre vrstvené kondenzátory alebo lepšie
Teplotný koeficient 0,25 x (uvedená presnosť) / ° C (0 ° C až 18 ° C alebo 28 ° C až 40 ° C)

Frekvencia Rozsah [Hz] Presnosť Neha Funkcia
40-1999 0,1 %+4c 2V AC 6V
40-1999 0,1 %+4c 20V AC 60V
40-1999 0,1 %+4c 100 V AC 600V
40-1999 0,1 %+4c 600 V AC 1000V
20-400 0,1 %+4c 10A AC 200A
20-400 0,1 %+4c 100A AC 2000A
10-400 0,1 %+4c 1V ~ 2V VFD AC 6V
10-400 0,1 %+4c 6V ~ 20V VFD AC 60V
10-400 0,1 %+4c 60V ~ 200V VFD AC 600V

 Citlivosť režimu VFD sa lineárne znižuje od 10 % plného rozsahu pri 200 Hz do 40 % plného rozsahu pri 400 Hz

Teplota Minimálna hodnota
[° C]

Maximálna hodnota
[° C]

Presnosť [%] Presnosť [°C] DCpeak [V]
ochrana

DC-ACrms [V]
ochrana

-50 1000 0,3 4 1000 1000

 Presnosť nezohľadňuje presnosť termočlánku

Test diód Napätie otvoreného
obvodu (DC)

Meranie prúdu Rozsah Rozhodnutie Presnosť

0,56 mA 1V 0,001 V 1,0 %+3c
 Bezkontaktná detekcia elektrického poľa EF

 Frekvencia detekcie
50/60 Hz

Bargrafové zobrazenie Hodnota napätia [V] Bargrafové zobrazenie
10-36V -
23-85V - - -
59-600V - - - - -
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