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CIE CA60 Klipový adaptér 60A AC /
DC, AC pásmo 40kHz

Včetně DPH 75.25 €

Bez DPH 62.71 €

Dostupnost Na vyžiadanie

Dostupnost na skladě 11 ks.

Dodací lhůty 3-5 dní

Katalogové číslo 103017

Výrobce CIE

Popis produktu
TECHNICKÉ DÁTA 

 Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie

 ZERO - vynulovanie indikácií na displeji pred vykonaním merania

 MERANIE A PRESNOSŤ 

 Teplotný koeficient:
nominálne 0,1 x (stanovená presnosť) / ° C (0 ° C až 18 ° C alebo 28 ° C až 50 ° C)

Presnosť:
+ - (% z uvedenej hodnoty + počet najmenších platných číslic), pokiaľ nie je uvedené inak, pre teplotu 23 °C +
- 5 ° a relatívnej vlhkosti

Adaptér prúdovej svorky

 DCA - jednosmerný prúd Rozsah [A] Presnosť Výstupné napätie
10m-20 1,5 % + 5 mA 1 mV / 10 mA
100m-40 2,0 % + 20 mA 1 mV / 100 mA
40-60 4,0 % + 0,3 A 1 mV / 100 mA

ACA - Striedavý prúd Rozsah [A] Presnosť Frekvencia [Hz] Výstupné napätie
10m-10 2,0 % + 5 mA 40-2k 1 mV / 10 mA
10m-10 4,0 % + 30 mA 2 000 - 10 000 1 mV / 10 mA
10m-10 6,0 % + 30 mA 10-20 tis 1 mV / 10 mA
10-15 8,0 % + 30 mA 40-20 tis 1 mV / 10 mA
100m-40 2,0 % + 30 mA 40-1k 1 mV / 100 mA
100m-40 4,0 % + 30 mA 1k-2k 1 mV / 100 mA
100m-40 6,0 % + 30 mA 3k-5k 1 mV / 100 mA
40-60 8,0 % + 0,3 A 40-5 tis 1 mV / 100 mA

Max. priemer drôtu
9 mm

Spolupráca s meračmi
s digitálnymi meračmi s minimálnou vstupnou impedanciou 10k Ω

Ochrana meracieho vstupu
preťaženie 300VDC / 240VACrms

Producent
VY

Krajina pôvodu
Taiwan
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Dodržiavanie noriem
Uhol. II 300V AC / DC
PN-EN61010-2-032
PN-EN61010-1 (druhé vydanie)

Certifikáty
Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 Moc
Prevádzka na batérie

9V batéria (006P, IEC6F22, NEDA1604)
1 kus.

Životnosť batérie:
100 hodín pre typickú alkalickú batériu

Indikácia slabej batérie
Pracovné podmienky:

0 °C ÷ 50 °C, relatívna vlhkosť RH
Podmienky skladovania:

-20 °C ÷ 70 °C, relatívna vlhkosť RH
Rozmery a hmotnosť - Výška (L) [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm] Hmotnosť [g]

195 70 33 250 g

Štandardná výbava

 Sada batérií
Používateľská príručka
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