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Hrúbkomer GL-2B Fe & Al

Včetně DPH 38.35 €

Bez DPH 31.96 €

Dostupnost Vypredané

Katalogové číslo 00990523

Výrobce iné

Popis produktu
Hrúbkomer laku GL-2B sa používa na meranie hrúbky vrstvy laku nanesenej na oceľový, pozinkovaný oceľový alebo hliníkový
plech automobilu. Rozlíšenie merania je 10 µm a rozsah merania je od 0 µm do 1100 µm. Merač má indikátor stavu batérie.
Prístroj má zabudované podsvietenie displeja, čo uľahčuje meranie v tmavších miestnostiach (napr. v garáži). Merač sa ovláda
z úrovne 4-funkčného hlavného MENU: MERANIE, MATERIÁL, VYP, NULA. Funkcie sa vyberajú žltým tlačidlom, pričom červené
tlačidlo potvrdzuje zvolenú funkciu a „vstupuje“ do MENU. Obsluha merača je veľmi intuitívna. Zariadenie je vyrobené v
Poľsku.

 Základné vlastnosti zariadenia:
 - meranie na oceľových, pozinkovaných oceľových a hliníkových plechoch;
 - rozlíšenie merania: 10 µm;
 - merací rozsah (hrúbka laku): 0 µm až 1100 µm;
 - funkcia reset (kalibrácia) - vrátane nulovej dosky;
 - LCD podsvietenie;
 - intuitívne ovládanie pomocou 4-polohového MENU;
 - pamäť merania: 100 položiek;
 - automatické vypnutie merača po dlhšej nečinnosti;
 - indikátor stavu batérie;
 - napájanie: 9 V alkalická batéria (napr. 6LR61) alebo 9 V batéria;
 - polykarbonátová klávesnica na báze mikrospínačov;
 - priemer sondy: 15 mm;
 - spotreba energie: cca. 50 mA;
 - elektromer má označenie CE;
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