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KEMOT KT-571 MIE0214 alkotester
plus puzdro

Včetně DPH 73.94 €

Bez DPH 61.62 €

Dostupnost Na vyžiadanie

Dostupnost na skladě 487 ks

Dodací lhůty 3-5 dní

Katalogové číslo 00908467

Výrobce KEMOT

Popis produktu
KEMOT KT-571 s elektrochemickým senzorom novej generácie je veľmi užitočné zariadenie, ktoré sa vám bude hodiť, keď vás
čaká ťažké rozhodovanie – či ísť alebo nie. Alkohol tester má množstvo funkcií , vrát. snímač prerušenia prúdenia vzduchu,
ako aj zvuková signalizácia potvrdzujúca plynulosť výdychu, ktorá zaručujú spoľahlivé a presné čítanie s presnosťou
0,005 %. Ďalšou výhodou prístroja je možnosť meniť jednotky merania na %, ‰ alebo mg/l a pamäťová funkcia
posledných piatich meraní. Alkohol má tiež počítadlo celkového počtu vykonaných meraní, ktoré je nápomocné pri výpočte
doby rekalibrácie (po 12 mesiacoch alebo po 200 meraniach).

Prístroj je napájaný dvomi AAA 1,5V alkalickými batériami, vďaka čomu môžete vykonať až 300 meraní na jednu sadu
batérií. Vďaka funkcii automatického vypnutia a indikátoru slabej batérie si môžete byť istí, že vás zariadenie v núdzi
nesklame.

 Veľký LCD displej s modrým podsvietením poskytuje pohodlie pri odčítaní meraní, napríklad v noci. Na prekročenie
povolenej hodnoty alkohol tester upozorní zvukovým signálom a zmenou farby displeja. Do súpravy súčasťou je päť
náustkov. Celok je uzavretý do elegantného, chrániaceho pred poškodením čierne puzdro. 

 špecifikácia: 

 Elektrochemický senzor
Doba výdychu počas merania: 6 sekúnd
Prietok vzduchu: 10L / min
Senzor prerušenia prietoku vzduchu (výfuku).
Počítadlo meraní
4-miestny displej s podsvietením
Rozsah zobrazenia: 0,00-0,20 % obsahu alkoholu v krvi
Indikátor "HI" po prekročení meracieho rozsahu
Presnosť: ± 0,005 % pri 0,05 %
Vrátane 5 náustkov
Čas zapnutia: 10-15 sekúnd
Čas merania: 10 sekúnd
Opakovanie testu: menej ako 60 sekúnd.
Zvukový signál a zmena farby displeja, ak je prekročený bod alarmu
Napájanie: 2 AAA 1,5V alkalické batérie
Životnosť batérie: cca 300 meraní
Indikátor slabej batérie a funkcia automatického vypnutia
Rozsah prevádzkovej teploty: 10 ° C - 40 ° C alebo 50 ° F - 104 ° F
Rozsah skladovacích teplôt: 0 ° C - 50 ° C alebo 32 ° F - 122 ° F
Rekalibrácia: každých 12 mesiacov alebo 200 meraní
Rozmery: 115 x 60 x 23 mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

generovaný v shopGold

https://diolut.sk/kemot-kt-571-mie0214-alkotester-plus-puzdro-p-9544.html
http://www.tcpdf.org

