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KEW3128 Merač odporu 12kV
izolácia Kyoritsu

Včetně DPH 5 032.46 €

Bez DPH 4 193.72 €

Dostupnost Vypredané

Katalogové číslo 103865

Výrobce Kyoritsu

Popis produktu
TECHNICKÉ DÁTA 

 Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie

 Automatická zmena meracích rozsahov
Automatické vybitie kapacity testovaného okruhu
Pamäť merania:

43 000 údajov
Print Screen - funkcia, ktorá umožňuje uložiť snímku obrazovky do pamäte glukomera

32 súborov
Registrácia nameraných hodnôt

počas 90 min. so vzorkovaním každú 1 s.
Možnosť prezerania zaznamenaných výsledkov meraní
Grafický displej

zobrazenie zmien hodnoty izolačného odporu a zvodového prúdu vo forme priebehov
Zásuvka GUARD eliminuje vplyv povrchového zvodového prúdu na výsledok merania
Komunikácia s PC cez USB rozhranie
Automatický výpočet a zobrazenie polarizačného indexu R1 / R2 (PI)
Automatický výpočet a zobrazenie koeficientu absorpcie dielektrika DAR
Stopky

Automatické meranie izolačného odporu v nastavenom čase T1 a T2
Signalizácia prítomnosti napätia v obvode

 MERANIE A PRESNOSŤ 

 Presnosť:
+ - (% z uvedenej hodnoty + počet najmenej platných číslic), pri teplote 23 °C + - 5 ° a relatívnej vlhkosti
45-75 %

Izolačný odpor Napätie
naprázdno [V]

Menovitý prúd [A] Rozsah [Ω] Presnosť [%] Presnosť [číslice] ACrms [V]
ochrana

500 0,15 m 50G 5.0 3 1200
500 0,15 m 500 g 20.0 – 1200
1000 0,15 m 100 g 5.0 3 1200
1000 0,15 m 1T 20,0 % – 1200
2500 1 m 250 g 5.0 3 1200
2500 1 m 2,5 t 20,0 % – 1200
5000 1 m 500 g 5.0 3 1200
5000 1 m 5T 20.0 – 1200
10 000 0,15 m 1T 5.0 3 1200
10 000 0,15 m 10T 20.0 – 1200
10 000 0,15 m 35T – – 1200
12 000 0,15 m 1T 5.0 3 1200
12000V 0,15 m 10T 20.0 – 1200
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12 000 0,15 m 35T – – 1200

 Skratový prúd
max. 5 mA

DCV - jednosmerné napätie Min. rozsah [V] Rozsah [V] Presnosť [%] Presnosť
[číslice]

DCpeak [V]
ochrana

ACrms [V]
ochrana

tridsať 600 2.0 3 1200 1200
 ACV - striedavé napätie Min. rozsah

[V]
Rozsah [V] Presnosť [%]Presnosť

[číslice]
Frekvencia
min. [Hz]

Frekvencia
max. [Hz]

DCpeak [V]
ochrana

ACrms [V]
ochrana

tridsať 600 2.0 3 50 60 1200 1200
 ACA - striedavý prúd Rozsah [A]

2,4 m

 Prúdový rozsah závisí od hodnoty izolačného odporu

Kapacita Rozsah [F] Presnosť [%] Presnosť [číslice]
50u (od 5n) 5.0 5

 Frekvencia Rozsah [Hz] Presnosť
45-65 0,2 Hz

 Producent

 Kyoritsu

Krajina pôvodu

 Japonsko

Dodržiavanie noriem

 IEC61010-031
Uhol. IV 600V AC / DC
PN-EN61010-031
IEC61010-1 (druhé vydanie)
PN-EN61010-1 (druhé vydanie)

Trieda ochrany podľa s PN-EN60529

 IP64

Elektromagnetická kompatibilita

 PN-EN61326

Certifikáty

 Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

Elektrická výdrž

 2330 VAC
medzi napájacím zdrojom a krytom na 5 s.

6880 VAC
medzi skúšobnou svorkou a krytom po dobu 5 s.

8770 VAC
medzi svorkou merača a krytom na 5 s.

Izolačný odpor

 ≥1000MΩ/1000V
medzi obvodom a krytom

Rozhrania pripojenia

 Optické USB

 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
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 Displej

 displej LCD
5,7 palca 320 x 240
Grafický displej

Analógový indikátor - stĺpcový graf
Osvetlenie displeja / stupnice

Moc

 Vonku
Sieť 100-240V, 50 / 60Hz

Batéria
PXL-12050: 12V, 5Ah
Signalizácia vybitia batérie

Automatické vypnutie
po 10 min. nečinnosti

Pracovné podmienky:

 -10 °C ÷ 50 °C, relatívna vlhkosť RH
(napájané z externého zdroja)

0 °C ÷ 40 °C, relatívna vlhkosť RH
(batérie)Podmienky skladovania:

 -20 °C ÷ 60 °C, relatívna vlhkosť RH

Maximálna pracovná výška:

 2000 m nad morom

Stupeň znečistenia životné prostredie prirodzené

 2

Rozmery a hmotnosť - Výška (L) [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm] Hmotnosť [g]
330 410 180 9 kg
 Štandardná výbava 

 KEW7170 - Napájací kábel
KEW7224A - Uzemňovací vodič
KEW7225A - Testovací kábel pre zásuvku štítu (Guard)
KEW7226 - Meracia sonda s hákovým hrotom
KEW8029 - Priama sonda
Napájací kábel
USB adaptér a KEW Windows softvér (KEW8212-USB-W)
KEW7227 - Meracia sonda s krokosvorkou
Kufor na meter a príslušenstvo
Batéria
Používateľská príručka
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