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KEW6315-00 Analyzátor kvality
energie (bez svorky)

Včetně DPH 3 678.84 €

Bez DPH 3 065.70 €

Dostupnost Na vyžiadanie

Dostupnost na skladě 1 ks.

Dodací lhůty 3-5 dní

Katalogové číslo 103914

Výrobce Schutzinger

Popis produktu
 POPIS METRA KEW6315-00 

Analyzátor kvality energie KEW6315-00 Kyoritsu vykonáva nasledujúce merania:
 - Striedavé napätie TRMS
 - AC TRMS
 - činný, jalový, zdanlivý výkon (vypočítané hodnoty)
 - frekvencia
 - účinník (vypočítané hodnoty)
 - prúd TRMS v nulovom vodiči
 - nevyváženosť napätia a prúdu (vypočítané hodnoty)
 - výpočet kapacity (kompenzácia jalového výkonu)
 - činná, reaktívna, zdanlivá energia (vypočítané hodnoty)
 - predpovedanie spotreby energie (vrátane faktora preťaženia)
 - harmonická analýza, do 50.

KEW6315-00 je analyzátor kvality energie určený širokému okruhu používateľov. Vďaka svojej všestrannosti sa dá využiť v
mnohých oblastiach energetiky. Merač má malú veľkosť a hmotnosť. Zároveň ide o pokročilé zariadenie, ktoré umožňuje
zaznamenávať parametre a analyzovať kvalitu energie. Záznam a analýza sú v súlade s normami IEC 61000-4-3 triedy S a
EN50160.
 Umožňuje bezdrôtový prenos dát cez Bluetooth do PC aj Android zariadení (tablety, smartfóny). Bezplatná aplikácia KEW
Smart 6315 je k dispozícii na stiahnutie z obchodu Google Play.
 Obsluha merača je bezproblémová vďaka intuitívnemu rozhraniu a pomocným funkciám.
 Funkcia Quick Start Guide vám pomôže rýchlo nastaviť parametre merania a spustiť zaznamenávanie údajov.
 Funkcia Wiring Check umožňuje kontrolu správnosti zapojenia spolu s uvedením ideálnych vektorových diagramov prúdov a
napätí vhodných pre daný systém.
 Zariadenie je navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami IEC61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V.

 Funkcie merania 
Vlastnosti

 Trieda presnosti S podľa IEC61000-4-30 a EN 50160
Kompatibilita s inštaláciami: 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P3W3A (3-vodičové nevyvážené), 3P4W
Spolupráca s 15 typmi štandardných a flexibilných svoriek; adaptéry je možné použiť na meranie zvodových prúdov a
zaťažovacích prúdov (rozsahy od 500 mA do 3000 A)
Spolupráca s transformátormi prúdu CT a transformátormi napätia VT s nastavením pomeru od 0,01 do 9999,99
Simultánne meranie výkonu a analýza kvality energie: výkon, harmonické, priebehy, parametre kvality energie sa
zaznamenávajú pre všetky meracie kanály; napätia - VN, V1, V2, V3; Prúdy A1, A2, A3, A4 (nulový prúd - 3P4W)
TFT farebný displej s vysokým rozlíšením s podsvietením a nastaviteľným jasom a kontrastom
Bluetooth komunikácia zabezpečuje prenos výsledkov do PC alebo Android zariadení a ich prezeranie v reálnom čase
Ukladanie dát do internej pamäte alebo na SD kartu (až 32GB max)
Dva analógové vstupy pre teplomer alebo luxmeter (100 mV-10 V)
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1 digitálny výstup pre nahrávanie alebo alarm

 Okamžité hodnoty výkonu kW, kVar, kVA

 Simultánne zobrazenie okamžitých, maximálnych, minimálnych a priemerných hodnôt pre napätia, prúdy, činný /
jalový / zdanlivý výkon, účinník PF a frekvenciu
Smerovosť (+ spotreba, - generovanie) pre činný výkon P.
Charakter obvodu (+ indukčný, - kapacitný) pre PF a jalový výkon Q
Voľba dĺžky intervalu záznamu od 1s do 2h
Analýza trendu zmien hlavných parametrov a funkcie ZOOM (zoom)
Simulácia korekcie účinníka PF pomocou kondenzátorovej banky

 Integračné hodnoty a spotreba energie (DEMAND)

 Zoznam aktívnej / jalovej / zdanlivej energie pre každú fázu a celkovo
Smerovosť (+ spotreba, - generovanie) pre činnú a zdanlivú energiu
Charakter obvodu (i + indukčný, c- kapacitný) pre jalovú energiu
Spotreba energie; predpovedanie dopytu po energii a uvádzanie skutočnej spotreby energie na konci každého
kontrolného cyklu; signalizujúca možnosť prekročenia referenčného výkonu
Vektorový diagram pre napätia a prúdy
Grafy priebehov pre prúdy a napätia

 Merania kvality energie

 Meranie nábehov, poklesov, prerušení, napäťových rázov, nábehového prúdu; logovanie všetkých udalostí, zobrazenie
zoznamu udalostí so symbolom udalosti a časom výskytu
Meranie blikania v súlade s IEC61000-4-15; zobrazenie trendov pre Plt a Pst
Harmonická analýza prúdov, napätí a činného výkonu (do 50). čiarový alebo logaritmický graf harmonického obsahu,
ZOOM; pozadie grafov znázorňujúce prijateľnú úroveň harmonického obsahu; zoznam harmonických obsahov a ich
fázových uhlov
Analýza skreslenia s výberom THD% -F, THD% -R pre prúdy a napätia
Vypracovanie správy v súlade s EN 50160 pomocou PC programu

 Meranie 

Počet meracích bodov zahrnutých do analýzy na meranie množstva
 8129 meracích bodov z periódy 200 ms (50Hz-10 cyklov, 60Hz-12 cyklov)
 Výpočet Hz, U / I (True RMS), P, Q, S, PF, C
 2048 meracích bodov z periódy 200 ms (50Hz-10 cyklov, 60Hz-12 cyklov)
 Nevyváženosť U/I, True RMS U/I harmonické, harmonický koeficient, Q harmonické, THD% -F/R (pre U/I), fázový uhol pre U/I
harmonické, U/I harmonický fázový rozdiel
 819 bodov (50 Hz), 682 bodov (60 Hz) vzhľadom na jednu sínusovú vlnu s posunom (pokrytím) každej 1/2 sínusovej vlny
 Nárast napätia, poklesy napätia, prechodné javy, nábehový prúd
 Zaznamenávané na základe okamžitých hodnôt s meraním 40 960 vzoriek/s
 Priebehy U / I, externé vstupné napätie 

Napätie (Vi) [True RMS]: priame meranie
 Rozsahy / Presnosti: 600,0 / 1000V AC; ± 0,2 % v w ± 0,2%f .NS. (pre 40 ~ 70 Hz sínusoida)
 Efektívny vstup / Rozsah zobrazenia: 1 % ~ 120 % rozpätia
 Faktor CF / vstupná impedancia: Rozsah nastavenia prevodu VT: 0,01 ~ 9999,99 

Prúd (Ai) [True RMS]: meranie pomocou kliešťových sond (rozsahy merania)
 KEW8128 -50A (Ø24mm) - 5000 m / 50,00 A / AUTO
 KEW8127 - 100A (Ø24mm) - 10,00 / 100,0A / AUTO
 KEW8126 - 200A (Ø40mm) - 20,00 / 200,0A / AUTO
 KEW8125 - 500A (Ø40mm) - 50,00 / 500,0A / AUTO
 KEW8124 / 8130 - 1000A (Ø68 / Ø110mm) - 100,0 / 1000A / AUTO (KEW8130 flex)
 KEW8141 / 8142/8143 - 1A (Ø24 / Ø40 / Ø68) - 500 mA
 KEW8146 / 8147/8148 - 10A (Ø24 / Ø40 / Ø68) - 1000 m / 10,00 A / AUTO
 KEW8129 - 3000A (Ø150mm)
 - 300,0 / 1 000 / 3 000 A
 - Rogowského cievky (x1, x2, x3)
 Povolený vstup / rozsah zobrazenia: 10 ~ 110 % / 1 ~ 130 % každého rozsahu
 Faktor výkyvu CF / Vstupná impedancia: Presnosť: ± 0,2 % w ± 0,2%f s + presnosť adaptéra (pre 40 ~ 70 Hz sínusoida)
 Rozsah nastavenia pomeru CT: 0,01 ~ 9999,99 

Aktívny výkon (Pi)
 Rozsah: (meranie napätia) x (meranie prúdu)
 Presnosť: ± 0,3 % w/w ± 0,2%f s + presné svorky (pre PF = 1, sínusová vlna, 40 ~ 70 Hz)
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 Rozsahy min / max pri meraní s VT a CT: 0,0099W min / 180000GW max
 Vyváženie výkonu: vstupný výkon: + (neuvedené), výstupný výkon: - (indikované) 

Frekvencia Hz / 10-sekundová priemerná frekvencia f10 [Hz] IEC61000-4-30
 Rozsah / Presnosť: 40,00 ~ 70,00 Hz; ± 2d (rozsah zobrazenia 10,00 ~ 99,00 Hz)

 Povolený vstup / rozsah zobrazenia: 10 ~ 110 % rozpätia V1 (sin. 40 ~ 65 Hz) / 40,0 ~ 70,0 Hz

 Integračné merania veličín 

Reaktívny výkon (Qi)
 Rozsah merania: rovnaký ako aktívny výkon P.
 Indikácia polarizácie:
 - vedúci prúd (kapacitná záťaž),
 + (neuvedené) oneskorený prúd (indukčný charakter) 

Zdanlivý výkon (Si)
 Rozsah merania: rovnaký ako aktívny výkon P. 

účinník (PF)
 Rozsah merania: -1.000 ~ 0.000 ~ +1.000
 Indikácia polarizácie:
 - (mínus) fáza zvodu, + (bez indikácie) fázy
 Prúd v neutrálnom vodiči AN (iba v systéme 3P4W)
 Merací rozsah: rovnaký ako aktuálny (Ai) True RMS 

Nevyváženosť napätia U (nesymetria) [%]
 Displej / zobrazený rozsah: 5 číslic / 0,00 ~ 100,00 %
 Vyhovujúce meranie / presnosť: IEC61000-4-30 / ± 0,3 % (pre 50 / 60 Hz)
 Typ inštalácie: 3P3W, 3P4W 

Aktuálna nevyváženosť I (nevyváženosť) [%]
 Displej / zobrazený rozsah: 5 číslic / 0,00 ~ 100,00 %
 Typ inštalácie: 3P3W, 3P4W
 Výpočet kapacity (virtuálne zlepšenie PF)
 Displej / zobrazený rozsah: 4 číslice / 0,000nF ~ 9999F; 0,000 kVar ~ 9999 kVar

 Typ inštalácie: 3P3W, 3P4W

 Hodnoty vypočítané na základe meraní (W) a integračných hodnôt 

Aktívna energia Wh (Whi) (import, keď P> 0) (pre každú fázu a celkovú)
 Displej / zobrazený rozsah: 6 číslic / 0,00000 mWh ~ 9999,99 TWh
 Smerovosť: + dovoz energie WP (spotreba); - export energie WP
 Zdanlivá energia Sh (VAhi) (pre každú fázu a celkovú
 Displej / zobrazený rozsah: 6 číslic / 0,00000 mWh ~ 9999,99 TWh
 Smernosť: + dovoz energie WS; - export energie WS
 Reaktívna energia Qh (Varhi) (pre každú fázu a celkovú)
 Displej / zobrazovaný rozsah: 6 číslic / 0,00000 mWh ~ 9999,99 TWh
 Smerovosť: + WQi, -WQi (induktívna); - WQc, + WQc (kapacitné)
 Poznámky: 1) i = 1; 1,2; 1,2,3; - v závislosti od typu systému
 2) Príslušný celkový parameter je tiež zobrazený (vypočítaný) (pre 3 fázy)
 Trvanie integračných meraní

 Hodnoty zobrazené na LCD: 00:00:00 (hh: mm: ss) Rozsah indikácie na LCD: 00: 00: 00 (0 s) ~ 99: 59: 59 (99: 59: 59 s) 0100:
00 ~ 9999: 59 (9999h59min) 010000 ~ 999999 (999999h

 Dopyt (požiadavka na energiu) 

(1) Cieľová T (i)
 Displej / zobrazovaný rozsah: 4 číslice / 0,000 mW (VA) ~ 999,9 TW (VA)
 (2) Predpokladaná hodnota G (i)
 Displej / zobrazovaný rozsah: 6 číslic / 0,00000 mW (VA) ~ 99999,9 TW (VA)
 (3) Hodnota dopytu (súčasná hodnota) ΣDEM (i)
 Displej / zobrazovaný rozsah: 6 číslic / 0,00000 mW (VA) ~ 99999,9 TW (VA)
 Poznámky:
 1) i = 1; 1,2; 1,2,3 v závislosti od typu systému
 2) Zodpovedajúci celkový parameter je tiež uvedený (vypočítaný) (pre 3 fázy)
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 (4) Faktor preťaženia *
 Displej / zobrazený rozsah: 6 číslic / 0,00 ~ 9999,99 %
 * definované ako podiel súčasnej hodnoty k cieľovej hodnote dopytu
 (4) Predpoveď spotreby energie *
 Displej / zobrazený rozsah: 6 číslic / 0,00 ~ 9999,99 %

 * definované ako pomer predpokladanej hodnoty k cieľovej hodnote

 Harmonická analýza 

Systém / metóda: PLL digitálna synchronizácia / harmonická a medziharmonická analýza
 Efektívny rozsah základnej frekvencie / počet harmonických: 40 ~ 70 Hz / 50 harmonických
 Šírka a typ okna: 10 cyklov (50Hz) ~ 12 cyklov (60Hz), obdĺžnikové okno
 Údaje na analýzu/vzorkovanie: 2084 bodov / 1x / 200 ms pre 50 / 60 Hz

 Zobrazený rozsah / počet číslic / rozsah: rovnaký ako pre napätie True RMS

 Pridané vlastnosti 

AC napájanie: 100VAC ~ 240VAC ± 10% / 50 (47) Hz ~ 60 (63) Hz; príkon: 7VA max
 DC napájanie: menovité napätie Batérie 3V, LR06 6 ks. (2 v sérii x 3 paralelne) alebo batérie: menovité napätie 2,4 V; AA Ni-
MH batérie 6 ks (2 šírka x 3 paralelné)
 Pracovný čas: 3h batérie (bez podsvietenia); 4,5h batérie (bez podsvietenia, plne nabité)
 Dátové úložisko (vnútorná pamäť), typ a kapacita pamäte: Flash pamäť, 4 MB, 14623 bajtov / záznam, max. 234 záznamov
 Maximálny počet uložených súborov (2 GB): 65 536 (pre počet spustení)
 Rozhranie USB 2.0 12 Mbps
 Bluetooth rozhranie Ver 2.1 + EDR (trieda 2), profil SPP, frekvencia: 2402 ~ 2480 MHz
 Splnené normy: IEC61010-1, -2-30 CAT III 600 V, IEC61010-031, IEC61326
 Stupeň znečistenia životného prostredia: 2
 Rozmery: 120 x 65 x 175 mm (Š x H x V)

 Hmotnosť: 900 g (s batériami)

 Štandardná výbava 

1. KEW7255 Napäťové káble (farby: R, WH, BU, BK) s krokosvorkami, 1 sada
 2. KEW7169 Napájací kábel, 1 ks
 3. KEW7219 USB kábel, 1ks
 4. Alkalické batérie 1,5V, typ AA, LR06, 6 ks
 5. 8326-02 Pamäťová karta SD 2GB, 1 ks
 6.1 prepravná taška
 8. Značky na káble (4 ks po 8 farbách: R, BU, Y, GR, BR, GR, BK, WH)
 9. CD-ROM so softvérom (KEW Windows pre KEW6315) na nastavenie a analýzu s pokynmi
 softvérová podpora v súbore pdf
 10. Krátky návod na použitie (poľská a anglická verzia). Kalibračný certifikát.
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