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LED žiarovka Forever Light E27 A60
10W 230V 4500K 806lm 3-stupňové
stmievanie.

Včetně DPH 4.54 €

Bez DPH 3.79 €

Dostupnost Na vyžiadanie

Dostupnost na skladě 100 ks

Dodací lhůty 3-5 dní

Katalogové číslo 00824972

Výrobce iné

Popis produktu

 LED Forever Light E27, A60, 10 W, 230 V, 4500 K,
806 lm, 3-stupňové stmievanie. 
Vysokokvalitná žiarovka s päticou E27 vyrobená modernou LED technológiou.

 konektor E27 

Stopka E27 je spôsob montáže skrutkovým závitom pre jednoduchú inštaláciu. Stačí vložiť žiarovku do príslušnej objímky a
zaskrutkovať ju, kým žiarovka nezapadne do objímky. Žiarovky využívajúce konektor E27 sú najpopulárnejším typom žiaroviek
na trhu. Konektor je univerzálny a je ideálny pre vysokovýkonné žiarovky, takže ich nájdete v lampách, lustroch, nástenných
svietidlách a stropných doskách.

 Úspora energie 

Žiarovka Forever Light bola vyrobená modernou LED technológiou. Tieto produkty sa vyznačujú efektívnejšou premenou
elektriny na viditeľné svetlo, pričom poskytujú silný lúč svetla s nízkou spotrebou energie. A čo viac, počas prevádzky
vydávajú menej tepla ako ich tradičné alebo halogénové náprotivky.

 3-stupňový stmievač 

Žiarovka je vybavená inovatívnym stmievačom, ktorý umožňuje meniť intenzitu vyžarovaného svetla. Opätovné zapnutie a
vypnutie žiarovky spôsobí, že bude prechádzať cez každú z troch úrovní jasu – 100 %, 50 % a 15 %.

 špecifikácia: 

 Značka: Forever Light
Napájanie: 220 - 240 V (50 Hz)
Príkon: 10W
Svetelný tok: 806 lm
Farba svetla: Teplá biela
Teplota farby: 3000K
Stmievač: Áno
Konektor: E27
Tvar: A60
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Vyžarovací uhol: 220°
Počet LED diód: 14
Životnosť: 30 000 h
CRI (Ra):> 80
Pracovná teplota: -20 ° C až + 45 ° C
Čas zahrievania:
Počet zapnutých / vypnutých:> 15 000
Čas vznietenia:
Farba puzdra: Biela
Výška: 60 mm
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