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Mobilná spájkovacia stanica Yihua
908+ 200-480 stupňov C, ESD SAFE
(Repro)

Včetně DPH 24.67 €

Bez DPH 20.56 €

Dostupnost Skladem

Dostupnost na skladě 61 ks.

Dodací lhůty 24 hodin

Katalogové číslo 00035538

Výrobce YIHUA

Popis produktu

Stacja lutownicza Yihua 908+ mobilna 200-480 st.C , ESD
SAFE
Výhody produktu
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

niewielkie wymiary i waga
|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
Pohodlné nosenie
bezpečný antistatický

Popis produktu

Spájkovacia stanica Yihua 908+ je vybavená vysokovýkonnou 50W bankou schopnou rýchlo zohriať hrot na očakávanú
teplotu, ako aj kompenzovať tepelné straty pri spájkovaní. Má ESD SAFE ochranu na ochranu elektronických komponentov
pred poškodením. Rukoväť stanice je malá a pohodlná na používanie, stanica využíva obľúbený typ hrotov, takže môžete
použiť jeden z viac ako 30 modelov hrotov.

Hlavnými výhodami stanice sú však jej rozmery a hmotnosť, ktoré z nej robia ideálny nástroj pre prácu na cestách

Tento model používa drôt v silikónovej izolácii odolnej voči tepelnému poškodeniu, ktorý vydrží kontakt s spájkovačkou
zahriatou na 300 stupňov po dobu 15 sekúnd.

Popis stanice 

Stanica Yihua 908+
analógový ovládací gombík
ESD SAFE ochrana

Zahrnuté 

Stanica Yihua 908+
Pohodlné nosenie
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stojan na spájkovačky
Pohodlné nosenie
používateľská príručka
Písomná záruka 24 mesiacov 

Technické dáta
Moc AC 220V 50-60Hz
Moc 50 W
Rozsah teplôt 200-480 stupňov C
Potenciál medzi hrotom a zemou
Odpor medzi špičkou a zemou
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