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Rýchla 303D spájkovacia stanica
digitálna 120W 32V 400kHz ESD

Včetně DPH 443.01 €

Bez DPH 369.18 €

Dostupnost Na vyžiadanie

Dostupnost na skladě 11 ks.

Dodací lhůty 3-5 dní

Katalogové číslo 00020206

Výrobce QUICK

Popis produktu

Rýchla 303D Digitálna spájkovacia stanica 120W 32V 400kHz ESD
Vlastnosti

 Vyhrievací systém hrotu s vysokofrekvenčnými prúdmi.
Snímač teploty hrotu je umiestnený blízko samotného hrotu.
Veľmi rýchle zahriatie a obnovenie teploty hrotu.
Nový účinný uzemňovací systém zaisťujúci dlhú životnosť stanice pri zachovaní medzinárodných štandardov.
Extrémne ľahká spájkovačka a systém rýchlej výmeny hrotu.
Veľký LCD displej informujúci o aktuálnej teplote hrotu a nastavenej teplote.
Mikroprocesorový systém kalibrácie teploty, jednoduché nastavenie teploty a prevádzkový režim chránený heslom.
Možnosť nastavenia viacerých programov teploty ohrevu a zvukového alarmu v prípade dosiahnutia hraničných prahov
pre daný program.
Režim spánku a automatické vypnutie stanice sú plne programovateľné.
Stanica je ideálna na bezolovnaté spájkovanie.

 Špecifikácia

Teplotný rozsah: 50-500 stupňov Celzia
 Stabilizácia teploty +/- 2 stupne
 Vstupné napätie 230V 50Hz
 Maximálny výkon stanice 120W
 Spôsob vykurovania: pokročilý, RF
 Odpor hrotu (k zemi) Potenciál hrotu (k zemi) Nastaviteľný režim "spánku": áno, 0-99 minút
 Nastavenie zámku teploty. Prístupové heslo
 Rozmery stanice (šírka x hĺbka x výška) 130 x 165 x 110 mm
 Hmotnosť stanice 1,5 kg

 Vybavenie: napájací kábel, stojan so špongiou, návod na použitie

 Tipy pre spájkovačku
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