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Sada spájkovacej stanice Yihua
937D odsávačka, cín, pasta,
kolofónia, pinzeta

Včetně DPH 62.02 €

Bez DPH 51.69 €

Dostupnost Vypredané

Katalogové číslo 02962449

Výrobce YIHUA

Popis produktu

Súprava spájkovacej stanice Yihua 937D + príslušenstvo

Ideálna súprava na opravu elektronických zariadení domáca dielňa a profesionálny
servis.

Súprava obsahuje všetko, čo potrebujete k práci pre tento spoľahlivý a osvedčený
model stanice.

Vysoký kvalitu ! Kompaktný vzhľad ! Bezpečnosť práca!

Yihua 937D 50W spájkovacia stanica 200-480 °C, ESD SAFE
Spájkovacia stanica hrotov vybavená vysokovýkonnou 50W žehličkou, ktorá rýchlo nahreje hrot na teplotu, ktorú potrebujete.

Kompenzuje tepelné straty pri spájkovaní.

Má ESD SAFE ochranu, ktorá chráni elektronické komponenty pred poškodením.

Vlastnosti spájkovacej stanice:

analógový ovládací gombík
LED displej zobrazujúci nastavenú alebo aktuálnu teplotu
ESD SAFE ochrana
možnosť kalibrácie

Rukoväť stanice je malá a pohodlne sa používa.

Využijete obľúbený typ hrotov (cca 30 dostupných modelov), s dostupnosťou nebudú žiadne problémy.
Osviežený dizajn, kompaktné rozmery - môžete si ho vziať kamkoľvek potrebujete a na pracovnom stole nezaberie veľa
miesta.

V súprave spájkovacej stanice Yihua nájdete:

Stanica Yihua 937D
pažba s namontovanou špičkou typu I
stojan na spájkovačky
NÁVOD NA OBSLUHU
Písomná záruka 24 mesiacov
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Kolofónia AG 40g
Aktívna kolofónia na spájkovanie
Hmotnosť: 40 g
Výrobca AG CHEMIA
Kolofónia podporuje proces spájkovania, zabraňuje oxidácii spojov, eliminuje tvorbu studených spájok ...

Spájkovacia pasta 40g
Spájkovacia pasta,
Hmotnosť 40g
Stredne aktívne tavidlo na spájkovanie medených, strieborných, pozinkovaných a poniklovaných prvkov, pracovná
teplota do 350 stupňov Celzia. C
Výrobca AG Chemia

Cín Cynel s Fluxom v liekovke LC60 1,00 / 16g
Spojivo je umiestnené vo fľaštičke, vďaka čomu sa ľahko vyťahuje, nezamotáva a neláme.
označenie zliatiny: S-Sn60Pb40 (cín 60%, olovo 40%)
Typ drôtu: 1,00 mm
Hmotnosť: 16 g

Mini bočné kliešte AX603 Professional
odolná vratná pružina a stabilný kĺbový spoj
žiadne skosenie na rezných hranách
plochá hlava, predĺžený tvar
presné a veľmi ostré umožňujú dosiahnuť ťažko dostupné miesta

Rukoväť tretej ruky s lupou
Lupa so zväčšením cca 2,5x a priemerom 60mm,
Dve krokosvorky s dĺžkou najdlhšieho ramena - cca 50mm
a otvorenie do 10 mm,
Jedno priečne rameno dlhé asi 10 cm,
Základňa so štvorcom cca 50x50mm.

10 hrotov 900M-T-BLACK Sada pre spájkovacie stanice Yihua
Typ: 900M-T
Čierna verzia - zvýšená odolnosť
Počet hrotov v sade 10 ks
Rozmery:

vonkajší priemer 6,4 mm
(priemer hrdla.

Dĺžka 26mm + dĺžka hrotu závisí od modelu
Zahrnuté modely hrotov:

900M-T-1C
900M-T-1.2D
900M-T-2C
900M-T-2,4D
900M-T-3C
900M-T-3.2D
900M-T-4C
900 M-TB
900M-TI
900 miliónov TK

Splietaná odspájkovacia páska 2,5 mm x 1,5 m Yihua
Kvalitná pletená šnúra Yihua určená na odspájkovanie, odstraňovanie prebytočného cínu a čistenie spájkovacích plôšok, ako
aj ciest na DPS a BGA obvodoch.

Prvky
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Špeciálna väzba uľahčujúca absorpciu cínu
Vyrobené z medi
Jednoduché použitie

Špecifikácia:

dĺžka: 1,5 m
šírka: 2,5 mm

Elektrická spájkovacia pumpa YIHUA 929D-V 30W

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

generovaný v shopGold

http://www.tcpdf.org

