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Samovulkanizačná silikónová páska
na izoláciu a opravu 550 25mm x
3m.

Včetně DPH 15.22 €

Bez DPH 12.68 €

Dostupnost Na vyžiadanie

Dostupnost na skladě 100 ks

Dodací lhůty 3-5 dní

Katalogové číslo 00833974

Výrobce iné

Popis produktu

 Samovulkanizačná silikónová páska na izoláciu a
opravu 550, 25 mm x 3 m. 
Samolepiaca silikónová páska na izoláciu a opravu. Pôvodne vyvinutý pre vojenské použitie bol testovaný v
extrémnych podmienkach a prostrediach.

 Aplikácia 

 

 na utesnenie, opravu a ochranu vodovodných inštalácií, hadíc a elektrických vodičov, káblových a telefónnych spojov,
potrubí, spojov nadzemných potrubí atď.
ideálne na opravu izolácie a prepojovacích káblov zariadení pracujúcich vo vodnom prostredí, vodných čerpadiel a
pod.
zadržiavanie vody pod tlakom.
na rekonštrukciu silikónovej izolácie silových a automobilových káblov a vodičov.
v automobilovom priemysle (napr. netesná hadica chladiča a pod.).

 

 Vlastnosti a výhody 

 

 Samovulkanizácia a tesnenie - zastavuje únik kvapaliny alebo vzduchu v priebehu niekoľkých sekúnd.
Vysoká pevnosť v ťahu.
Vynikajúca flexibilita pri extrémnych teplotách.
Izoluje vodiče na ťažko dostupných miestach.
Má veľmi dobré elektroizolačné vlastnosti.
Odolný voči:

starnúť
kyseliny
palivo
oleje a rozpúšťadlá
vlhkosť
morská voda a UV žiarenie
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tlak a stres
Pevnosť 8 barov (s lúčom 5 vrstiev so záhybmi. 50 %).
Univerzálny a ľahko použiteľný.
Nevyžaduje žiadnu špeciálnu dodatočnú prípravu povrchu.

 

 Aplikácia / Poznámky 

 

 Aplikujte na suchý, čistý, odmastený a zbavený povrchu iných povrchov.
Optimálna teplota aplikácie 10 ~ 40 ° C.
Pásku naviňte s presahom min. 50%, pričom napätie sa predlžuje aspoň o 100%.

 

 Podmienky skladovania 

 

 Výrobok skladujte na suchom mieste, v originálnych kartónoch.
Chráňte kartóny pred mechanickým poškodením.
Odporúčaná skladovacia teplota: do 25°C.

 špecifikácia: 

 Značka: Anticor
Typ: Silikónová páska
Materiál: silikónová guma
Dištančná podložka: Bezfarebná PET fólia
Čierna farba
Celková hrúbka: 0,5 mm
Hrúbka podkladu: 0,08 mm
Aplikačná teplota: -60°C ~ 260°C
Pevnosť v ťahu: 700 psi
Dielektrická pevnosť: 8 kV
Predĺženie pri pretrhnutí: 300 %
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