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TM209 Luxmeter 0,01 ~ 400 000 lx,
MEM pre LED diódy TENMARS +
certifikát o kalibrácii

Včetně DPH 287.05 €

Bez DPH 239.21 €

Dostupnost Na vyžiadanie

Dostupnost na skladě 2 ks

Dodací lhůty 3-5 dní

Katalogové číslo 111174

Popis produktu
Prístroj sa používa na meranie viditeľného svetla vyžarovaného zdrojmi svetla ako sú: biele LED diódy, žiarivky, halogenidové
výbojky, vysokotlakové sodíkové výbojky, žiarovky.

 Vlastnosti a funkcie: 

 Ochrana proti preťaženiu: pri prekročení meracieho rozsahu sa na displeji zobrazí „OL“.
Zobrazenie vybitej batérie na LCD
Vzorkovacia rýchlosť: 2,5 x / s pre LCD displej
Spektrálna citlivosť v súlade s medzinárodným štandardom CIE pre spektrálnu účinnosť
Korekcia kosínusu dopadu svetla
Navrhnuté podľa JIS C 1609: 1993 a CNS 5119 všeobecnej špecifikácie Trieda A
Meranie svetelných zdrojov vrátane všetkých viditeľných svetelných zdrojov
Meranie osvetlenia v luxoch (lx) a v stopových kandelách (Fc)
Mnoho aplikácií: obchodné domy, nákupné strediská, továrne, kancelárske budovy, reštaurácie, školy, knižnice,
nemocnice, fotografovanie, natáčanie videa, parkoviská, garáže, múzeá, galérie, štadióny, ochrana budov - ideálne aj
na meranie núdzového osvetlenia
DC analógový výstup pre nahrávanie
Data hold - "zmrazenie" aktuálneho výsledku na LCD
MAX / AVG / MIN hold - ukladanie a čítanie max, priemerných a minimálnych hodnôt z meraní
Nastavenie nuly
Elektronický obvod s vysokým stupňom integrácie
Automatická zmena meracích rozsahov

 špecifikácia: 

 Rozsah [lx]: 40/400/4000 / 40 000 / 400 000 lx
 Rozsah [FC]: 40/400/4000/40000 FC
 Maximálne rozlíšenie: 0,01 Lux, 0,01 FC
 Presnosť: 

± 3 % kalibrované pri zdroji 2856 °K
± 6 % iných zdrojov viditeľného svetla

 Odchýlka uhla dopadu: 30 ° (± 2 %); 60 ° (± 6 %); 80 ° (± 25 %)
 Meranie intenzity svetla (cd): 

vzdialenosť od zdroja 0,01 ~ 30,47 m,
rozsah a presnosť súvisiaca s lx / FC

 Pamäť merania: 99 pamäťových záznamov
 Zmena rozsahov: Automaticky
 Zobrazenie/vzorkovanie: LCD 3 ¾ číslic, 2,5 krát/s
 Splnené normy: JISC1609: 1993; CNS5119 Trieda A
 Zdroj: 1x 9V 6F22 batéria
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 Rozmery / Hmotnosť: 
55 × 38 × 130 mm - zariadenie,
55 × 25 × 80 mm - prevodník / 250 g

 Vybavenie: Kryt, 9V batéria, kryt, návod na obsluhu
Dĺžka špirálového kábla snímača cca. 1,5 m (natiahnutý)
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