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TP-LINK T2600G-28TS (SG3424)
čistý gigabitový L2 riadený
prepínač, 24 x 10/100 / 1000 Mbps
RJ45 porty, 4 kombinované

Včetně DPH 185.65 €

Bez DPH 154.71 €

Dostupnost Vypredané

Katalogové číslo 00979849

Výrobce TP-link

Popis produktu
Zariadenie TP-LINK JetStreamTM TL-SG3424 je riadený prepínač Layer 2 s 24 portami 10/100 / 1000 Mbps. Poskytuje
vysokokvalitnú prácu, pokročilú podporu QoS, stratégie ochrany pred hrozbami a funkcie správy siete 2. vrstvy. Switch je
navyše vybavený 4 combo SFP slotmi pre univerzálnejšie využitie zariadenia v sieti. Ako prepínač Layer 2 JetStreamTM je to
cenovo výhodné riešenie pre aplikácie SMB. Zariadenie TL-SG3424 podporuje funkcie riadenia sieťovej prevádzky a ochrany
siete pred hrozbami. IP-MAC-Port-VID väzba a zoznamy riadenia prístupu (ACL, od L2 po L4) chránia sieť pred takými
hrozbami, ako sú broadcast storm, ARP útoky a DoS (Denial-of-Service) útoky atď. Funkcia Quality of Service (QoS, od L2 po
L4) vám umožňuje nasmerovať sieťovú prevádzku a zabezpečiť tak hladký a rýchlejší prenos dát. Prepínač je riadený
užívateľsky prívetivým rozhraním dostupným cez webový prehliadač, konzolu CLI alebo pomocou protokolov SNMP a RMON.
To zaisťuje jednoduchú inštaláciu a konfiguráciu nastavenia s kratšími prestojmi. Riadený prepínač TL-SG3424 TP-LINK L2 je
ideálnym riešením pre pracovné tímy a oddelenia vyžadujúce cenovo výhodné riešenie poskytujúce gigabitový prenos.
 Zabezpečenie siete
 Funkcie JetStreamTM 3, ako sú IP-MAC-Port-VID väzby, ochrana portov, Storm control, DHCP Snooping a IP Source Guard
chránia pred ARP útokmi, vysielacou búrkou atď. Môžete definovať bežné útoky DoS, ktoré má TL-SG3216 detekovať. Vďaka
tomu je ochrana proti nim účinnejšia ako kedykoľvek predtým. Používanie zoznamov riadenia prístupu (ACL, L2 až L4) bráni
prístupu k určitým sieťovým zdrojom; odmietnutie paketov je možné nastaviť pre konkrétne zdrojové alebo cieľové MAC
adresy, IP adresy, TCP / UDP porty a dokonca aj VLAN ID. Okrem toho prepínač používa šifrovanie 802.1X v spojení s funkciami
servera RADIUS na autentifikáciu používateľov na prístup k sieti. Zariadenie umožňuje používateľom pripojiť sa k špecifickým
sieťovým zdrojom, ktoré nepodporujú protokol 802.1X ako hosťovská VLAN.
 Pokročilé funkcie QoS
 Na zabezpečenie lepšieho prenosu zvuku, dát a videa cez sieť zariadenie využíva pokročilé možnosti QoS. Správcovia siete
môžu definovať priority sieťovej prevádzky, napríklad pre jednotlivé IP adresy, MAC adresy, TCP alebo UDP porty atď. Vďaka
tomu je prenos zvuku a videa plynulý, čistý a bez oneskorenia. V kombinácii s podporou prenosu hlasu vo virtuálnych
lokálnych sieťach bežia aplikácie využívajúce túto funkciu plynulejšie a oveľa efektívnejšie.
 Funkcie prepínania vrstvy 2
 Zariadenie TL-SG3424 podporuje funkcie prepínačov vrstvy 2, teda WLAN tagging (v súlade so štandardom 802.1Q), Port
Mirroring, podporu protokolov STP / RSTP / MSTP a LACP ako aj funkcie toku dát (v súlade s štandard 802.3x). Prepínač navyše
podporuje pokročilé funkcie zabezpečenia siete, ako je Loopback Detection, Cable Diagnostics alebo IGMP Snooping.
 Vlastnosti prepínača vrstvy 2:
 - Link Aggregation Control Protocol (LACP)
 - 4K VLAN
 - GVRP (GARP VLAN Registration Protocol)
 - STP / RSTP / MSTP
 - IGMP snooping
 - Funkcia kvality služieb
 - 4 rady
 - Podpora štandardu IEEE 802.1P
 - DSCP QoS
 - Funkcia obmedzenia rýchlosti
 - Bezpečnostné stratégie
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 - IP-MAC-Port-VID väzba
 - zoznamy riadenia prístupu (L2 ~ L4 ACL)
 - Overenie 802.1xa Radius
 - Ochrana pred útokmi DoS
 - Zabezpečenie prístavu
 - SSL a SSH šifrovanie
 - Zvládanie
 - Používateľské rozhranie prístupné cez webový prehliadač
 - Rozhranie príkazového riadku
 - SNMP v1 / v2c / v3
 - RMON (1,2,3,9 skupín)
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