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VC9808 + RLC EnergyLab
multimeter

Včetně DPH 39.14 €

Bez DPH 32.62 €

Dostupnost Na vyžiadanie

Dostupnost na skladě 51 ks

Dodací lhůty 3-5 dní

Katalogové číslo 111553

Výrobce EnergyLab

Popis produktu
VC9808 + RLC EnergyLab multimeter 

 Displej: 3¹⁄, max. Indikácia 1999
Odber vzoriek 3x/s
LCD displej (výška číslic 26 mm)
Funkcia PEAK HOLD zastavenia na displeji maximálnej hodnoty
Indikácia slabej batérie
Automatické vypnutie
Ochrana proti preťaženiu
Bezpečnosť: EN61010-1, CAT II 1000V

 špecifikácia:
 Jednosmerné napätie V 

 Rozsah / Presnosť / Rozlíšenie
200 mV / ± (0,5 % + 3c) / 0,1 mV
2 V / ± (0,5 % + 3c) / 1 mV
20 V / ± (0,5 % + 3c) / 10 mV
200 V / ± (0,5 % + 3c) / 100 mV
1000 V / ± (0,8 % + 5c) / 1 V

 striedavé napätie V 

 Rozsah / Presnosť / Rozlíšenie
200 mV / ± (0,8 % + 5c) / 0,1 mV
2 V / ± (0,8 % + 5c) / 1 mV
20 V / ± (0,8 % + 5c) / 10 mV
200 V / ± (0,8 % + 5c) / 100 mV
750 V / ± (1,2 % + 5c) / 1 V

 DC A 

 Rozsah / Presnosť / Rozlíšenie
2 mA / ± (0,8 % + 3c) / 1 μA
20 mA / ± (0,8 % + 3c) / 10 μA
200 mA / ± (1,2 % + 4c) / 100 μA
20A / ± (2,0 % + 5c) / 10 mA

 Striedavý prúd AC A 

 Rozsah / Presnosť / Rozlíšenie
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2 mA / ± (1,0%+5c ) / 1μA
20 mA / ± (1,0%+5c ) / 10μA
200 mA / ± (2,0 % + 5c) / 100 μA
20A / ± (3,0 % + 5c) / 10 mA

 odpor Ω 

 Rozsah / Presnosť / Rozlíšenie
200Ω / ± (0,8 % + 5c) / 0,1 Ω
2 kΩ / ± (0,8 % + 3c) / 1 Ω
20 kΩ / ± (0,8 % + 3c) / 10 Ω
200 kΩ / ± (0,8 % + 3c) / 100 Ω
2MΩ/± (0,8% + 3c)/1kΩ
20 MΩ / ± (1,0 % + 15 c) / 10 kΩ
200MΩ / ± [5%(odczyt – 5c)+20c ] / 1MΩ

 Test kontinuity: 

 Zistiteľné prahové / otváracie napätie
30 ± 10Ω / cca. 3 V

 Test diódy: 

 Spätné napätie / Dopredný prúd
3V / 1mA

 Indukčnosť: 

 Rozsah / Presnosť / Rozlíšenie
2 mH / ± (3 % + 10c) / 1 uH
20 mH / ± (3 % + 10c) / 10 uH
200 mH / ± (3 % + 10c) / 100 uH
2H/± (3% + 10c)/1 mH
20H / ± (5,0 % + 15c) / 10 mH

 Hz frekvencia: 

 Rozsah / Presnosť / Rozlíšenie
2 kHz / ± (0,5 % + 4c) / 1 Hz
20 kHz / ± (0,5 % + 4c) / 10 Hz
200 kHz / ± (0,5 % + 4c) / 100 Hz
2 MHz / ± (0,5 % + 4c) / 1 kHz
10 MHz / ± (0,5 % + 4c) / 10 kHz

 Test tranzistorov HFe: 

 Podmienky merania / rozsahu / testu
30 ± 10Ω / cca. 3 V / Základný prúd cca. 10μA, Vce asi 3V

 Teplota (termočlánok): 

 Rozsah / Presnosť
30 ± 10Ω /

 Zostávajúce: 

 Napájanie: 9V: 1 batéria (typ 6F22, NEDA1604, JIS006P)
Prevádzkové podmienky: 0˚C ~ 40 °C, RH resp. (RH)
Podmienky skladovania: -10˚C ~ 50˚C, RH resp. (RH)
Rozmery: 93 mm x 35 mm x 185 mm
Hmotnosť: 290 g (s batériou)
Štandardné vybavenie: testovacie káble, teplotná sonda K, batéria, používateľská príručka
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