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Vonkajšia sieťová kamera VIGI
bullet, 3 Mpx TP-Link

Včetně DPH 54.49 €

Bez DPH 45.41 €

Dostupnost Na vyžiadanie

Dostupnost na skladě 100 ks

Dodací lhůty 3-5 dní

Katalogové číslo 02959827

Výrobce TP-link

Popis produktu

Vonkajšia sieťová kamera VIGI bullet, 3 Mpx TP-Link
Ochrana, ktorá nikdy nezlyhá.

Vysoké rozlíšenie 3 Mpix

 Hľadáte fotoaparát s vysokým rozlíšením? Toto je koniec hľadania. Kamera VIGI C300 nahráva v rozlíšení 3 Mpx, čo vám
umožní zachytiť tie najmenšie detaily.

Objektív s ohniskovou vzdialenosťou 6 mm

 Kamera je vybavená širokouhlým objektívom, ktorý sa výborne hodí na snímanie záberov v uzavretých priestoroch, ako sú
napríklad výťahy.

Inteligentná detekcia

 Cíťte sa bezpečne vo svojej oblasti. Dostávajte upozornenia a vždy kontrolujte situáciu, keď niekto prekročí určenú hranicu,
vstúpi do súkromnej zóny alebo zakryje kameru.

Detekcia pohybu - Dostávajte okamžité upozornenia, keď kamera zaznamená pohyb

 Vniknutie do súkromnej oblasti - Vytvorte si vlastné zóny súkromia pokrývajúce kľúčové oblasti, aby ste kládli dôraz na
monitorovanie týchto oblastí

 Prekročenie určenej hranice

 - Nastavte limity na monitorovanom povrchu a dostávajte upozornenia vždy, keď ich niekto prekročí

 Tamper fotoaparátu - Dostávajte upozornenia, keď niekto zakryje fotoaparát

 Vždy skvelá kvalita obrazu

Inteligentné IR - Zabránenie podexponovaniu vzdialených objektov a preexponovaniu objektov blízko objektívu v
nočnom režime.
WDR - Funkcia upravuje kontrast osvetlenia podľa podmienok, aby sa minimalizovali tiene a vynikla skutočná hĺbka
obrazu.
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3D DNR - Funkcia odstraňuje nadmernú pixeláciu, aby sa zaznamenal jasnejší obraz bez skreslenia.

Nočný mód

 Ochrana 24 hodín denne. Kamery VIGI C300P sú vybavené IR žiaričom, ktorý umožňuje záznam záberov v noci pri
zlých svetelných podmienkach.

H.264 +

 Viac kompresie. Viditeľná úspora miesta. Rovnaká kvalita. Kamera nemusí využívať príliš veľkú šírku pásma siete –
zariadenie prenáša komprimované, krištáľovo čisté video, aby šetrilo miesto na disku a znížilo zaťaženie siete a
náklady na monitorovanie bez zníženia kvality obrazu.

Vyhovuje štandardu IP67

 Kamera VIGI je vybavená vodotesným a prachotesným krytom, preto môže pracovať v náročných podmienkach
prostredia a v širokom rozsahu teplôt (-30 - 60 °C (-22 - 140 °F).

PoE / 12 V DC

 Vyberte si lepší spôsob napájania. Možnosť napájania zariadenia dvoma spôsobmi je nielen pohodlnejšia, ale aj veľká
pomôcka z hľadiska kabeláže.

Aplikácia VIGI

 Komplexná správa kamier od aplikačnej úrovne. Grafika na ľavej strane zobrazuje tri ukážkové funkcie VIGI Vyberte si
jeden z mnohých pohľadov a zväčšite ho, aby ste videli detailnejší obrázok. Vyberte a upravte nastavenia inteligentnej
detekcie na prispôsobené monitorovanie konkrétnych povrchov. Prehrávajte uložené video a prezerajte si udalosti
uložené v plánoch nahrávania.

Bezpečnostný manažér VIGI

 PC aplikácia vám umožní prístup k živému videu a archívnym záznamom. Stačí spustiť aplikáciu a nastaviť
požadovaný pohľad.

Obrazový snímač CMOS s progresívnym snímaním 1/2,7 palca
Šošovky: 6 mm
Clona F2.4
Držiak objektívu M12
Pozorovací uhol Horizontálny pozorovací uhol: 92° 

Vertikálny pozorovací uhol: 48°
Nočné videnie Áno, IR LED
Rozsah IR diód 30 m
Citlivosť: Farba: 0,1 Lux@F2,0,0 Lux s IR
miera ochrany, IP67
Digitálna redukcia šumu 3D DNR
WDR DWDR
Kompresia videa Hlavný prúd: H.264 + / H.264 / Vedľajší prúd: H.264 + /

H.264
Bitová rýchlosť a podporované rozlíšenia 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps
Citlivosť 2304 x 1296 px – 320 x 240 px
Streamovanie videa Hlavný stream / vedľajší stream
Úprava obrazu Odraz, jas, kontrast, sýtosť, ostrosť, expozícia, WDR,

vyváženie bielej
Vlastnosti obrazu BLC / 3D DNR / prevencia preexponovania infračerveným

svetlom
Bitová rýchlosť videa Od 64 Kb/s do 6 Mb/s
Inteligentná detekcia udalostí Prekročenie určeného priestoru, prekročenie určenej čiary
Upozornenia a upozornenia Detekcia pohybu, manipulácia s kamerou, pokusy o

prihlásenie
Komunikácia oznámení ONVIF, HTTPS
výška NI 1 oblasť
Sieťové porty 1 LAN port RJ45 10/100 Mb/s
Zabezpečenie prenosu Ochrana heslom, šifrovanie HTTPS, filtrovanie IP adries,

autentifikácia digestu
Podporované protokoly TCP / IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP,
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UPnP UDP, SSL / TLS
API ONVIF
Napájanie 12 V DC ± 5 %, zástrčka DC 5,5 mm / PoE (802.3af / at,

trieda 0)
Materiál vyhotovenia Plast
Prípustná prevádzková teplota -30 °C - 60 °C
Rozmery 164,9 x 87,4 x 83,4 mm
Hmotnosť 283,5 g
Spotreba energie 4W Max

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

generovaný v shopGold

http://www.tcpdf.org

