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WiFi ADSL router TP-LINK TD-
W8961N.

Včetně DPH 37.76 €

Bez DPH 31.47 €

Dostupnost Vypredané

Katalogové číslo 00726016

Výrobce TP-link

Popis produktu
 ADSL WiFi smerovač TP-LINK TD-W8961ND 
 300 Mb/s bezdrôtový ADSL2 + modem smerovač / modem TD-W8961ND

 Použitie produktu
 Bezdrôtový ADSL2 + router / modem TD-W8961ND pracujúci v štandarde N je multifunkčné zariadenie, ktoré v sebe spája
funkcie vysokorýchlostného ADSL modemu, 4-portového NAT routera (10 / 100Mb/s) a bezdrôtového prístupového bodu.
Zariadenie umožňuje nastaviť a zdieľať vysokorýchlostné internetové pripojenie v káblových a bezdrôtových počítačových
sieťach. Router TD-W8961ND poskytuje vďaka podpore najnovších ADSL štandardov oveľa vyššiu prenosovú rýchlosť ako v
prípade dial-up pripojenia. Vďaka prevádzke v štandarde IEEE 802.11n zariadenie umožňuje nastaviť pripojenie, ktoré je oproti
produktom pracujúcim v štandarde 11g 15x rýchlejšie a pokrýva signálom 5x väčšiu plochu. Produkt vám umožňuje používať
aplikácie, ktoré vyžadujú veľkú šírku pásma, napríklad počas prenosu HD videa. Tieto typy aplikácií neboli možné pri použití
produktov štandardu 11g.

 Komplexné riešenie
 Ako zariadenie 3 v 1 spája TD-W8961ND funkcie vysokorýchlostného DSL modemu, 4-portového 10 / 100Mbps NAT routera a
bezdrôtového prístupového bodu N. Pomocou telefónnej linky umožňuje vytvárať vysokorýchlostný internet ADSL2 +
pripojenie. Nakonfigurované zariadenie využíva svoje funkcie na zdieľanie dát v sieti, využívanie internetu, HD videa a
prenosu VoIP. Umožňuje ušetriť peniaze vynaložené na nákup niekoľkých sieťových zariadení, čas potrebný na ich
konfiguráciu a priestor potrebný na ich umiestnenie.

 Prístup k vysokorýchlostnému pripojeniu na internet
 Na rozdiel od dial-up pripojenia, DSL prístup k internetu nespôsobuje oneskorenia prenosu. Modem TD-W8961ND podporuje
najnovšie štandardy ADSL zaisťujúce vyššiu efektivitu prenosu (sťahovanie dát rýchlosťou 24 Mb/s) a pokrytie od
poskytovateľa internetových služieb (ISP). Podporuje aj protokol TR-069, takže môžete vykonávať automatické aktualizácie
firmvéru alebo konfigurovať ďalšie nastavenia smerovača poskytnuté vaším ISP.

 Vysoko výkonný bezdrôtový prenos
 TD-W8961ND je rýchle bezdrôtové zariadenie fungujúce na základe štandardu IEEE 802.11n s rýchlosťou prenosu dát až 300
Mb/s. Použitie dvoch odnímateľných všesmerových antén na báze technológie MIMO poskytuje vyššiu efektivitu bezdrôtového
prenosu, rýchlosť prenosu dát, stabilitu pripojenia a pokrytie signálom danej oblasti. Rýchle pripojenie DSL umožňuje 15-krát
rýchlejšie a 5-krát väčší dosah v porovnaní s produktmi 11g, bezdrôtové zdieľanie sieťových zdrojov (fotografie, hudobné
súbory). Umožňuje tiež prenos HD videa, ktorý vyžaduje veľkú šírku pásma a nie je možný pri štandardných produktoch 11g.
Prístup k údajom je možný odkiaľkoľvek v dome a dokonca aj z dvora.

 Ideálne riešenie pre multimediálne aplikácie
 Port VLAN umožňuje priradiť špecifické služby (napr. IPTV) k portom LAN a PVC pripojeniam. Zariadenie TD-W8961ND
podporuje QoS mechanizmy, ktoré umožňujú uprednostňovať sieťovú prevádzku, zaisťujú nepretržitý prenos IPTV a online
hranie bez oneskorenia. Používatelia si tak môžu užívať plynulý bezdrôtový prenos. Použitie funkcií IGMP multicast a IGMP
snooping robí z TD-W8961ND ideálne riešenie pre multimediálne aplikácie.

 Pokročilé možnosti zabezpečenia a pohodlná správa
 TD-W8961ND má funkciu hardvérových firewallov (SPI) a NAT, takže prichádzajúce dátové pakety sú skontrolované predtým,
ako im umožní sieťovú prevádzku. Tým sa zabráni účinkom potenciálnych útokov z internetu. Pre väčšiu bezpečnosť
zariadenie podporuje filtrovanie MAC adries, IP adries, názvov domén a umožňuje kontrolovať používanie aplikácií ako MSN
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alebo Yahoo Messenger. Takéto obmedzenia prístupu môžu použiť správcovia siete v podnikoch alebo rodičia, ktorí chcú
nejakým spôsobom obmedziť prístup svojich detí k sieti. Zariadenie podporuje aj protokoly TR-069 a SNMP, takže môžete
automaticky aktualizovať firmvér alebo konfigurovať ďalšie nastavenia smerovača poskytnuté poskytovateľom internetových
služieb. Vďaka týmto funkciám sa zvyšuje bezpečnosť siete a správa sieťovej prevádzky je oveľa pohodlnejšia.

 Bezpečnostná inštalácia
 Ak chcete automaticky vytvoriť šifrované pripojenie WPA, najskôr stlačte tlačidlo „QSS“ na TD-W8961ND. Potom zadajte PIN
kód smerovača alebo stlačte tlačidlo „QSS“ na klientskom zariadení. Toto riešenie je nielen rýchlejšie v porovnaní s tradičnou
konfiguráciou, ale aj oveľa pohodlnejšie (nemusíte si pamätať žiadne heslo).

 Jednoduchá obsluha
 Priložené CD obsahuje viacjazyčného Easy Setup Assistant. Používateľ môže vo zvolenom jazyku vykonať kompletnú
konfiguráciu internetového pripojenia a nastavenia bezdrôtovej siete. Dokonca aj neskúsení používatelia môžu ľahko
nakonfigurovať zariadenie úplne. Stačí vložiť CD dodané s produktom do mechaniky.

 Marka TP-Link
 Model TD-W8961ND
 Prístavy 4 x RJ45 10/100 Mb/s

 1x RJ11
 Tlačidlá 1 x vypínač

 1x tlačidlo WPS
 1 x bezdrôtový spínač

 Moc 9V DC / 0,85A
 štandardy IEEE IEEE 802.3

 IEEE 802.3u
 ADSL štandardy Plná sadzba ANSI T1.413 Vydanie 2

 ITU-T G.992.1 (G.DMT)
 ITU-T G.992.2 (G.Lite)
 ITU-T G.994.1 (G.hs)
 ITU-T G.995.1

 štandardy ADSL2 ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis)
 ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)

 ADSL2+ štandardy ITU-T G.992.5
 Rozmery 195 x 130 x 35 mm
 Typ antény Odnímateľný všesmerový konektor SMA RP
 Zisk antény 2 x 5 dBi
 Bezdrôtové štandardy IEEE 802.11n

 IEEE 802.11g
 IEEE 802.11b

 Pracovná frekvencia 2,400 - 2,4835 GHz
 EIRP
 Bezpečnosť bezdrôtového prenosu Šifrovanie 64/128 WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK

 Filtrovanie MAC adries
 Kvalita služby Áno
 Zabezpečenie prenosu NAT firewall

 SPÍ
 MAC / IP / URL, filtrovanie paketov a aplikácií
 Ochrana proti útokom DoS, Syn Flooding, Ping of Death

 Zvládanie Konfigurácia cez webový prehliadač (HTTP)
 Vzdialená správa
 Telnet
 Rozhranie príkazového riadku
 SSL
 SNMP cez EOC
 Aktualizácia firmvéru cez sieť
 Protokol CWMP (TR-069)
 Nástroje na diagnostiku sieťovej prevádzky

 Presmerovanie portov Virtuálne servery
 DMZ
 ACL (Access Control List)

 VPN Pass-Through Prechod PPTP, L2TP, IPSec
 ATM / PPP protokoly ATM Forum UNI3.1 / 4.0

 PPP cez ATM (RFC 2364)
 PPP cez Ethernet (RFC2516)
 IPoA (RFC1577 / 2225)
 PVC - podpora až 8 PVC spojov

 Pokročilé vlastnosti Tvarovanie premávky (ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt
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 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), DHCP relay
 Preklad sieťových adries (NAT)
 Mapovanie portov PVC / Ethernet
 VLAN, 802.1P
 Statické smerovanie, RIP v1 / v2 (voliteľné)
 Relé DNS, DDNS
 IGMP snooping V1/2
 IGMP Multicast
 UPnP

 Prípustná prevádzková teplota 0 - 40 st. C.
 Prípustná teplota skladovania -40 - 70 stupňov C.
 Prípustná vlhkosť vzduchu 10 % ~ 90 %
 Prípustná vlhkosť skladovania 5 % ~ 90 %
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