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WM-30 FM/VHF+UHF DVB-T2 5G
CHRÁNENÝ Telkom Telmor
stožiarový zosilňovač

Včetně DPH 29.18 €

Bez DPH 24.32 €

Dostupnost Na vyžiadanie

Dostupnost na skladě 30 ks

Dodací lhůty 3-5 dní

Katalogové číslo 041373408

Výrobce Telkom Telmor

Popis produktu

WM-30 FM/VHF+UHF DVB-T2 5G CHRÁNENÝ Telkom Telmor stožiarový
zosilňovač
----------

Vlastnosti -------- Stožiarske

 zosilňovače určené na prácu s digitálnymi pozemnými televíznymi signálmi – DVB-T2

Špecializované vstupy pre pásma (v závislosti od verzie)

Technológia 5G Protected Nastavenie

 nezávislého zosilnenia vstupných signálov

Diaľkový výstup napájaný (vypnutý)

Vonkajšia inštalácia – kryt odolný proti striekajúcej vode so stožiarskym pásom v cene

----------

Technické údaje

---------- Prevádzkové

 pásmo: FM + VHF/ UHF

Počet vstupov: 2

Prevádzkový frekvenčný rozsah: 87-240 MHz a 470-694 MHz

Zisk: 38 dB a 30 dB

Nastavenie zisku UHF: -15 dB a -20 dB

Maximálna úroveň výstupného signálu: 96 dBuV

Napájanie: 5-24 V DC
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Impedancia vstupov/výstupov: 75 Ohm / 75 Ohm

Typ vstupných/výstupných konektorov: F-socket/F-socket

Rozmery: 108x125x45 mm

Čistá hmotnosť so stožiarom: 0,2 kg

Nová séria zosilňovačov WM 10/20/30 umožní pripojenie terestriálnych antén/antén a zosilnenie signálov prichádzajúcich z
nich. Zisk sa realizuje v rozsahu do 38 dB (v závislosti od pásma a typu) a nastavuje sa potenciometrami.

Takýto zosilnený signál je ideálny pre ďalšiu distribúciu v rodinnom dome alebo v malej viacgeneračnej budove. Je tiež
ideálny, ak chcete poslať signál z terestriálnej antény na dlhšiu vzdialenosť pomocou koaxiálneho kábla.

WM – 30 - dva vstupy, prvý pre pásmo UHF v rozsahu 470-694MHz, zisk 23..38dB, druhý pre pásmo FM/VHF/DAB 87-240MHz,
zisk 10..30dB

Súprava obsahuje puzdro odolné voči striekajúcej vode a pás na montáž zariadenia na stožiar.

Na napájanie zariadenia použite napájacie spínače so zosilňovačom TT-PS SAT, ktorý umožňuje pripojenie k koaxiálnemu
káblu vo vnútri budovy.
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